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ED800

ED1000 ED1500

= Maxaximale Nutzlast (kg) 800
+  Transportgewicht (kg) 1200
N  Muldeninhalt - Gestrichen () 350
% - Gehauft (I) 480
Y - Pegelstand () 225
x Antriebstyp 1-Rad Antrieb 1-Rad Antrieb
E Lenkung Hinterrad Hinterrad
&  Fahrgeschwindigkeit (km/h) 0-6 0-8
?U Lenkwinkel 90° 90°
- Steigfahigkeit 15° 15°
0 Proportional Antrieb
] Lenkung Electrisch
-q:) Reifen - Vorne (Super elastische Reifen) 27x8,5x15
b3 - Hinten (Super elastische Reifen) 21x8x9
O Bremsen Dynami
Negative
X
'g £ Zahnradpumpe - Durchflussrate (//min) 55
g% - Betriebsdruck (bar) 130
'ga; Pumpenmotor (kW) 2.2
T Kapazitit Hydrauliktank (/) 2.8
(7]
£ Spannung (V) 24
@ £ Batterie (Ah) 9.6
S Integriertes laden - Input (V AC) 100-240
E P - Output (V DQC) 50.0A
7] Neu Laden (St) 8
T,
% 5 Typ Induktionsmotor
s*g Output 5KW/7HP ~ 5KW/7HP  5+4KW/11HP
&+ Emission Zero Zero Zero
g Fahren (Db) 65
g Buzzer [einstellbar] (Db) 60-80
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[mm] A Al A2 A3 A4 A5 Bl B2 B3 B4 C1 C2 D1/D3 D2 D1/D3 D2
ED800 [ 2610 | 1630 | 1470 | 1120 [ 180 | 1310 [ 2060 | 2390 [ 340 | 1210 (800 |590 | [kl 280 ke | 635 kg | 650 kg | 700 ke
ED1000 2610 | 1630 | 1470 | 1120 | 180 | 1310 | 2060 | 2390 | 340 | 1210 [ 990 | 780 g 280 kg | 635 kg | 650 kg | 700 kg
ED1500 |2870 [ 1790 [ 1600 [ 1120 | 200 [ 1340 | 2250 [ 2580 | 340 [1330 [ 1160 | 970 | WM 375 ke | 750 ke | 1125 kg | 750 ke
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ED800 /1000 / 1500 BATTERIE HI-TIP DUMPER

Die Muldenkipper sind in drei verschiedenen Gewichtskapazititen erhaltlich: 800 kg, 1000 kg und 1500 kg. Auf
Grund des Elektroantriebes verursachen die Muldenkipper keine Emissionen. Die ED Range sind gerduscharm, und
das Antriebssystem reduziert das Risiko unerwiinschter Reifenabdriicke erheblich. Weitere Pluspunkte sind die

elastischen Reifen, die Reifenpannen minimieren, und den ED Range gut im Innenbereich nutzbar machen.

Der groBte ist der ED1500, der mit einer Breite von weniger als 1,2 Metern und einem Wendekreis von nur 1,6
Metern immer noch extrem wendig ist. Alle 3 haben Muldenkippe sind fiir enge Platzverhéltnissen konzipiert. Der

leistungsstarke Akku versorgt Sie bei einer Ladedauer von 8 Stunden mit Strom flir einen vollen Arbeitstag.

Die kompakte GroRe und der kleine Wendekreis sorgen daftir, dass die ED Range auch auf engstem Raum arbeiten

kénnen, flr den andere Muldenkipper viel zu grol3 sind.
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