
U17E
 • Verstellbares Fahrwerk

 • Optional erhältlich mit  
Proportional steuerung

 • Beste Reiss- und Hubkraft  
seiner Gewichtsklasse

 • Knackiges Kurzheck,  
Hubzylinder im Nacken

 • Hydraulikleitungen geschützt integriert

 • Schnellgangschalter, Diebstahlsicherungssys-
tem

 • Komfortabler Fahrersitz, viel Beinfreiheit

ELEKTRO-BAGGER
HUTTER KUBOTA

U10E
 • Verstellbares Fahrwerk

 • Knackiges Kurzheck

 • Hubzylinder im Nacken

 • Hydraulische Vorsteuerung

 • Hydraulikleitungen geschützt integriert

 • Weit öffnende Motorhaube für einfache Wartung

 • Mit Überrollbügel

 • Schnellgangschalter

Produktdaten
Gewicht 1’120 kg
Motorleistung 9 kW (3x 400V/32A, Nennstrom 20A)
Breite 75 – 99 cm
Grabtiefe 1.80 m

Produktdaten
Gewicht 1’650 kg
Motorleistung 11 kW (3x 400V/32A, Nennstrom 20A)
Breite 99 – 124 cm
Grabtiefe 2.31 m

HUTTER BAUMASCHINEN AG
9450 Altstätten
Transportstrasse 6
Tel. 071 757 86 70

6034 Inwil (LU)
Industriestrasse 52
Tel. 041 449 51 51

3380 Wangen a. Aare
Stadthof 6
Tel. 032 636 03 60

1607 Palézieux 
Rte de Granges 11
Tel. 021 781 34 21


